MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE Si

ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

In baza procesului verbal nr. 2-111, din data de 07.11.2014 al Comisiei de avizare
nr. 2 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 016-05/3596-2014, claborat de ICECON SA BUCURESTI, pentru
GURI DE SCURGERE DIN PEID, TIP WAVIN, al cirui producitor este WAVIN SA
FRANTA.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pani la data de 07.11.2016 si se poate

prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului

agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pand la data de 30.11.2017, pentru titular, producator

si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.
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Agrement Tehnic
016-05/3596-2014

prelungeste agrementul tehnic 016-05/3428-2011
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GURI DE SCURGERE DIN PEID, TIP WAVIN
AVALOIRS EN PEHD, TYPE WAVIN
HDPE MANHOLES, TYPE WAVIN

HDPE ABLA'UFE, TYP WAVIN
cod 2.52

PRODUCATOR: WAVIN S.A.
La Feuillouse BP 5

03150 Varennes sur Allier, Franta
Tel: +33(0)470 48 48 48, Fax: +33(0)470 45 19 83

TITULAR AGREMENT TEHNIC:
S.C. WAVIN ROMANIA S.R.L.
Str. Pdrintele Galeriu, nr. 7

Sector 2, Bucuregti
Tel: +40 021 351 83 78; Fax: 021 3528375

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: Institutul de Cercetiiri pentrn Echipamente si
Tehnologii in Constructii - ICECON SA

Sos. Pantelimon 266, Sector 2, Bucuregti

Cod postal 021652, CP 3-33

Tel: +4 021 202 55 05

Fax: +4 021 255 14 20

GRUPA SPECIALIZATA NR. 5
Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente constructiilor de: incélziri,
climatiziri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice

Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 30.11,2007 numak insotit
de AVIZUEL TEHNIC al Consiliniai Telhnic Permanent pentra Consirucii §i ny i
ine loe de certificat de califate. e PN R /] '




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 5 ,,Produse, procedee §i echipamente pentru instalatii
aferente constructiilor de: incalziri, climatizdri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice’”
din cadrul Institutului de Cercetéri pentru Echipamente §i Tehnologii in Constructii
ICECON S.A. Bucuregti, analizind documentatia de solicitare de prelungire a
agrementului tehnic nr. 016-05/3428-2011, prezentatd de S.C. WAVIN
ROMANIA S.R.L. din Bucuresti §i inregistratd cu nr. 14.10.010.016 din data de
27.10.2014, referitoare la produsele ,,GURI DE SCURGERE DIN PEID, TIP

WAVIN” realizate de firma WAVIN S.A. din Franta elaboreazid prezentul
Agrement Tehnic nr. 016-05/3596-2014, in conformitate cu documentele tehnice
romiinesti aferente domeniului de referinti toate valabile la aceastd daftd.

1. Definirea sucintd

1.1, Descrierea succintd

Gurile de scurgere din PEID sunt
realizate de firma WAVIN S.A. din
Franta §i sunt destinate colectdrii
apelor pluviale.

Gurile de scurgere din PEID, tip
WAVIN, realizate de firma WAVIN
S.A. din Franta se compun din:

- corpul gurii de scurgere, realizat din
PEID, cu depozit la partea inferioard
(pentru colectarea depunerilor prin
sedimentare) gi sifon la partea
superioard (pentru evitarea degajdarii
mirosurilor din reteaua de canalizare);
indltimea de 930 mm; Dn 400 mm (la
parte superioard) §i Dn 515 mm (la
partea inferioard); prevdzut cu racord
de iegire, cu Dn 160, 200 sau 250;

- garniturd de etangare, din NBR;

- ramd prefabricatd din beton armat;

- capac/grdtar, din fontd (clasa 3,
conform standardului EN 124).
Datoritd constructiei modulare a

gurilor de scurgere, acestea se pot
realiza pe santier in diferite variante
constructive functie de necesitdti.

1.2 Identificarea produselor
Gurile de scurgere din PEID realizate
de firma WAVIN S.A. din Franta, au

culoare gri §i sunt marcate printr-o

etichetd  autocolantd, pe marcaj
indicdndu-se:

- denumirea producdtorului;

- tipul produsului;

- caracteristici tehnice ale

produsului (diametrul nominal, tipul
materialului, etc.).

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domeniile de
constructii, acceptate
Gurile de scurgere din PEID, realizate
de firma WAVIN S.A din Franga, se pot
utiliza la realizarea refelelor de
canalizare exterioard a apelor uzate §i
a apelor meteorice (retele montate
ingropat in pamdnt).

utilizare in

AT Q16-05/3596-2014

2.2. Aprecierea asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii

® Rezistentd mecanicd si_stabilitate -
Produsele se executd cu magini
specializate, cu sisteme automatizate
care conduc la realizarea unor produse
cu rezistenid mecanicd, rezistentd la
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abraziune i stabilitate, in conditii
normale de exploatare.

Produsele din PEID nu sunt
biodegradabile §i sunt rezistente la
actiunea agresiva a  solului, a
materialelor de comstructii, a sarurilor
§i a solutiilor acide apoase. Materialele
ce intrd in componenta gurilor de
scurgere din PEID, au o rezistentd
mare la imbdtrdnire, fungii, mucegaiuri
§i agenti bacterieni, garantdnd prin
compozifia lor pdastrarea
caracteristicilor mecanice, pentru o
duratd de viata de 30 de ani, dacd sunt
respectate conditiile de utilizare. La
depozitarea  produselor in  spatii
deschise este necesard acoperirea
acestora.

eSecuritate la incendiu - Polietilena
de tnaltd densitate este un material greu
combustibil, caracterizat prin faptul cd
arderea mocnitd sau carbonizarea au
loc numai in cazul existentei unei surse
exterioare de foc sau a unor
temperaturi ridicate, incetdnd dupd
indepdrtarea lor. Pentru produsele din
polietilend, clasa de reactie la foc
este D.

olgiend,  sdndtate  si  mediul
inconjurdtor - Produsele nu prezinta
pericol pentru mediu sau sdndtatea
oamenilor la utilizarea lor in conditii
normale. Produsele indeplinesc
conditiile previzute de legislatia in
domeniu §i anume: Legea Securitdtii gi
Sdandtdatii in Muncd nr. 319/2006, Legea
Protectiei Mediului nr. 265/2006, cu
modificarile si completdrile ulterioare,
Legea privind regimul deseurilor nr.
211/2011, Legea privind asigurarea
pentru accidente de muncd si boli
profesionale nr. 346/2002. In acest sens
nici una din componentele materialelor
din care sunt realizate gurile de
scurgere nu sunt radioactive sau toxice.
Materialele utilizate la fabricarea

AT 016-05/3596-2014

produselor  sunt reciclabile
expirarea duratei de viatd.
sSiguranti in exploatare - Produsele
nu prezintd riscul de accidente la
utilizarea lor in conditii normale de
exploatare. Datoritd suprafetelor lise
ale racordurilor de intrare §i iegire, nu
se depun materii solide §i nici nu se
Jormeaza colonii de alge. Produsele nu
necesitd protectii impotriva coroziunii.

e Protectic _impotriva zgomotului -
Produsele nu influenfeazd aceastd
cerintd, acestea fiind montate
ingropat in pamdnt.

sEconomie de energie si_izolatie
termicd - Consumul de energie in
exploatare este redus, datoritd
caracteristicilor hidraulice
performate specifice produselor din
materiale plastice (PEID); produsele
nu necesitd izolatie termicd.

dupd

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) si
intretinerea produsului

Materialele utilizate la realizarea
produselor  (polietilend de inaltd
densitate) precum §i  tehnologia
utilizatd, automatizatd, permit
realizarea  unor produse cu o

durabilitate ridicatd de 30 de ani, fard
mdsuri  speciale de intrefinere.
Producdtorul acordd o garantie de 24
de luni de la data livedrii, in
conformitate cu legea nr. 449/2003.

2.2.3. Fabricatia §i controlul
Produsele sunt realizate de firma
WAVIN S.A din Franta, in sectii
specializate, pe linii tehnologice
complet automatizate, controlate de
computer, ce asigurd o productivitate
ridicatd §i o calitate superioard
produselor.

Fabricatia produselor se realizeazd in
conformitate cu  prevederile din
Manualul de Asigurare a Calitdtii.
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Firma WAVIN S.A. din Franfa are
certificat sistemul de management al
calitdtii in conformitate cu standardul
ISO 9001:2008 de cdtre AFAQ AFNOR
Certification Franta (certificat nr.
1995/4374.8, cu termen de valabilitate
01.03.2016). Certificatul este anexat la
dosarul tehnic.

2.2.4. Punerea in operd

Punerea in operd a gurilor de scurgere
din PEID, se realizeazd in conformitate
cu instructiunile de montaj ale
producdtorului §i cu prevederile din
normativele tehnice romdnegti NP 133-
2013 3i NP 084-2003.

Imbinarea  dintre  conducte  §i
racordurile gurilor de scurgere se
efectueazd prin mufare, iar etansarea
se realizeazd cu garnituri speciale
din cauciuc. Montarea gurilor de
scurgere in retele se va efectua de
cdtre personal calificat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

Grupa specializatd a constatat cd
produsele sunt astfel concepute incdt
prin performantele lor suni adecvate
pentru utilizarea preconizatd, bazatd pe
satisfacerea ceringelor esentiale
aplicabile constructiei in care produsele
urmeazd sd fie uwtilizate, in baza
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricarea gurilor de scurgere din
PEID se realizeazd de firma WAVIN
S.A din Franfa, in conformitate cu
standardul de firmd, cu respectarea
prevederilor din Manualul de Asigurare
a Calitdtii.

2.3.3.Conditii de livrare
La livrare produsele trebuie sa fie
insotite de declaratia de conformitate

AT 016-05/3596-2014

cu prezentul agrement tehnic, datd de
producdtor, potrivit normelor
romdnesti in vigoare, standardele SR
EN ISO/CEI 17050-1:2010 si SR EN
ISO/CEI 17050-2:2005.

Gurile de scurgere au la livrare
garniturile de etansare montate la
racorduri §i capace de protectie; ele se
livreazd pe paleti din lemn §i ambalate
in folie din material plastic.
Producdtorul va furniza instructiunile
de utilizare, precum g§i datele privind,
conditiile de transport, depozitare,
montaj §i exploatare, traduse in limba
romand.

2.3.4.Condifii de punere in operd
Punerea in operd se realizeazd cu
respectarea prescriptiilor producdtoru-
lui §i a wmdtoarelor reglementdri
tehnice:

- NP 133-2013. Normativ privind
proiectarea,executarea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu apd gi
canalizare a localitatilor.

- NP 084-2003 - Normativ penitru
proiectarea, executarea §i
exploatarea instalatiilor sanitare §i a
sistemelor de alimentare cu apd §i
canalizare utilizdnd conducte din
materiale plastice.

Concluzii

Aprecierea globald

eFolosirea gurilor de scurgere din
PEID, tip WAVIN, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciati
favorabil, in conditiile specifice din

Romadnia dacd se respectd
prevederile prezentului agrement
tehnic.
Conditii:

eSistemul de Management al Calitdtii a

Jost  examinat de AFAQ AFNOR
Certification Franta §i gasit

corespunzdtor, acesta trebuie mentinut
la nivelul cerinmtelor standardului ISO
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9001: 2008 pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement tehnic.

e Acorddnd acest agrement tehnic,
.Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructii nu se implicd in prezenfa
si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsul.

® Orice recomandare relativ la folosirea
in conditii de sigurantd a acestui
produs, care este continuld sau se referd
la acest agrement tehnic, reprezintd
cerinte minime necesare la punerea sa
in opera.

e Elaboratorul rdspunde de exactitatea
datelor inscrise in agrementul tehnic i
de incercdrile sau testele care au stat la
baza acestor date. Agrementele tehnice
nu i absolvd pe furnizeri gsi/sau
utilizatori de responsabilitdtile ce le
revin conform reglementdrilor tehnice
legale in vigoare.

o Verificarea mentinerii aptitudinii
de utilizare a produselor va fi
realizatd conform  programului
stabilit de ICECON S.A. de comun
acord cu  Wavin Romdnia SRL din
Bucuresti 5i anume:

- verificarea etangeitdtii,

- verificarea rezistentei la tractiune.
Verificarile se vor efectua la fiecare 24
luni la producdtor sau la ICECON S.A.

® Actiunile cuprinse in program §i
modul lor de realizare vor respecta
actele normative gi reglementdrile
tehnice in vigoare.

o JCECON S.A4 va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatul verificarilor, iar
dacd acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de wutilizare, va solicita

CTPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic.

o Suspendarea se declangeazd gi in
cazul constatdrii prin controale, de
cdtre organisme abilitate, a
nerespectdarii mentinerii constante a
conditiilor de fabricatie §i de
utilizare ale produselor.

o In cazul in care titularul de
agrement tehnic nu se conformeazd
acestor prevederi, se va declanga
procedura de retragere a
agrementului tehnic.

Agrementie tehnice elaborate anterior:
-016-05/3138-2008; 016-05/3428-2011

Valabilitate: 30.11.2017
Prelungirea valabilitdtii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel pugin trei luni inainte
de data expirdrii In  cazul
neprelungirii valabilitatii, agrementul
tehnic se anuleazd de la sine.

Inlocuieste agrementul tehnic nr.
-016-05/3428-2011

Pentru grupa specializatd nr. 5
Pregedinte
ing. Octav Bdrbunea

PRESEDINTE DIRECTOR
GENERAL
Prof-Univ.Dr.ing.Dr.h.c. Polidor BRATU

Membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romdnia

3. Remarci complementare ale grupei specializate

Tehnologia modernd aplicatd de firma WAVIN S.A. din Franja, calitdtile
deosebite ale materialelor utilizate precum g§i controlul eficient al asigurdrii
constante a calitdtii permit o apreciere a durabilitdtii produselor pentru circa

30 ani.
AT 016-05/3596-2014
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Controlul privind asigurarea calitdfii produselor se efectueazd in conformitate
cu cerintele standardului ISO 9001:2008 si cu prevederile din Manualul de
Asigurare a Calitdtii.

Gurile de scurgere din PEID fabricate de firma WAVIN S.A. din Franta
prezintd urmdtoarele avantaje:

- rezistente la coroziune;
- reciclabilitate;
- greu inflamabile;
- greutate micd,
- montare usoard §i rapida;
- racordare simpld si posibilitate de ajustare ulterioard
Recomanddrile cu privire la lucrdrile executate cu guri de scurgere din PEID
tip WAVIN, produse de firma WAVIN S.A. din Franta, au fost transmise de:

- SC Instalatii Montaj SRL din Oradea;

- SC Selina SRL din Oradea;

- SC Drumuri Bihor SA din Oradea.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere de noi materii
prime §i materiale, se vor aduce la cunogstintd elaboratorului de agrement tehnic
pentru a fi luatd in considerare §i a se proceda la extinderea / modificarea
agrementului tehnic.

4. Anexe

e Extras din procesul verbal al sedintei de deliberare al Grupei Specializate
~ Procesul verbal nr. 3596 din 12.11.2014
Grupa specializatd nr. 5 alcdtuitd din:
- pregedinte: ing. Octay Barbuneanu
- raportor: ing. Illeana Ou
- membrii: drd.ing. Mirela Lazdr
ing. Cdtdlin Zaharia
ing. Cristinel Sebe
analizénd cererea de prelungire de agrement tehnic, nr. 14.10.010.016 din data de
27.10.2014, a firmei S.C. WAVIN ROMANIA S.R.L. din Bucuresti, referitoare la
»GURI DE SCURGERE DIN PEID, TIP WAVIN” impreund cu dosarul de date §i
documentatii tehnice puse la dispozitie de beneficiar, propune:
- aprobarea eliberdrii agrementului tehnic nr. 016-05/3596-2014 cu termen de
valabilitate 30.11.2017.

o Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 01 6-05/3596-2014 continind 24 file,
Jace parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

o Titularii de agrement tehnic: -
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Raportorul grupei specializate nr. 5
ing. lleana,

e Membrii grupei specializate: /
drd.ing. Mirela Lazdr ;,{_/2; e

ing. Cdtdlin Zaharia

" ing. Cristinel Sebe

GURA DE SCURGERE DIN
PEID - tip WAVIN
(Geiger)
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