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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializata nr. 05: Produse, procedee si echipamente pentru
instalatii aferente constructiilor, din cadrul S.C. PROCEMA-CERCETARE S.R.L. -
Bucuresti, analizand documentatia de solicitare de extindere agrement tehnic nr.

20-05/1566-2011, prezentata de firma HL Hutterer & Lechner G.m.b.H - Austria si
nregistrata cu nr. 1276 din data de 03.02.2014, referitoare la “Sifoane, armaturi si
accesorii - HL, pentru instalatii sanitare” fabricate de firma HL Hutterer & Lechner
G.m.b.H - Austria, elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 003-05/295-2014, in
conformitate cu documentele tehnice romanesti aferente domeniului de referinta si
ghidurile tehnice de agrement nr. 062, 161 si 246, toate valabile la aceasta data.
Extinderea consta in marirea gamei de fabricatiei cu alte tipuri de sifoane, ventile,
aeratoare cu membrana si piese de trecere prin perete (pct.1.1.Xl) .

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta

~rezentul agrement tehnic se refera la
sifoanele, armaturile si accesoriile, tip
HL, fabricate de firma HL Hutterer &
Lechner G.m.b.H - Austria, pentru
utilizarea in  instalatile de canalizare
interioare Si exterioare aferente
constructiilor.

Aceste produse sunt armaturi cu
elementele principale realizate din
materiale termoplastice (polipropilena —
PP, polietilena — PE, acrilonitril-butadien-
stirol - ABS) si sunt fabricate intr- o
gama diversificata de produse, pentru
instalatiile de canalizare, ce cuprinde:

I ) Ventile de scurgere si _sifoane
=niru__obiecte sanitare - destinate
u racordarea obiectelor sanitare si a
masinilor de spalat la instalatia de
canalizare. Ventilele de scurgere si
sifoanele pentru obiecte sanitare, tip HL,
corespund prevederilor normelor EN 274,
EN 329, EN 411, ONORM B 2511, DIN
19545, DIN 19541 (functie de model si
destinatie), contin toate elementele
pentru asamblarea etansa cu filet pe
obiectele sanitare si  asmblarea prin
mufare la instalatia de canalizare.
Asamblarea dintre sifon si ventl se
realizeaza cu filet (racord olandez) 12"
sau 1%" (in functie de model), iar
etansarea este de tip frontal, cu garnitura
‘auciuc. Asamblarea dintre ventilul de

& si obiectul sanitar se realizeaza

;urub, iar etansarea este de tipfrontal * "' ¥
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la instalatie din

si se realizeaza cu garnituri din cauciuc.
Sifoanele tip HL, pentru adaptarea la
conditile de montaj functie de
constructie, au Tinaltimea fixa sau
ajustabila. Etansarea intre piesele
telescopice ale sifonului sunt de tip radial
si se realizeata cu garnitura din cauciuc
si piulita de presare. Piesa de racordare
la instalatia de canalizare este fixa sau
orientabila (in spatiu — cu articulatie
sferica sau cu articulatie la 45°, in plan -
cu etansare radiald) si ajustabila ca
lungime. Sifoanele prin constructie
asigura o garda hidraulica de minim 50
mm (functie de model) si panta de
scurgere, pentru autocuratire, pe piesa
de racordare la instalatia de canalizare.
Sifoanele sunt asfel construite incat prin
demontarea unui element se poate
realiza curatirea lor. Pentru racordarea
masinilor de spalat vase si a masinilor de
spalat rufe, piesele de intrare in sifon
sunt prevazute cu stut de racordare, a
furtunului de scurgere si clapete
antiretentie (antirefulare).

Debitul maxim de scurgere al
sifoanelor tip HL (pentru obiecte sanitare)
este cuprins in domeniul 23 I/min + 55
I/min (functie de constructia sifonului si
destinatie).

Ventilele de scurgere si sifoanele, tip
HL, sunt fabricate pentru obiecte sanitare
cu gaura de iesire de @ 52 mm, @ 90
mm, marimea 1%2" sau 1%", cu racordul
teava, cu diametrul



exterior de @ 32 mm, @ 40 mm sau @ 50
mm (functie de tipul obiectului sanitar).
Sifoanele, functie de constructie si
destinatie, sunt pentru asamblare la
ventilul de scurgere montat pe obiectul
sanitar (chiuvete, lavoare, cazi de baie)
sau cu montare directd pe obiectul
sanitar (cazi de dus). Ventilele, functie de
model, sunt fabricate Tn constructie
simpla sau dubla, cu / fara preaplin, cu
dop si lantisor sau cu dop comandat de la
preaplin.

Ventilele de scurgere si  sifoanele
pentru obiecte sanitare, tip HL, sunt
fabricate in urmatoarele modele/variante:

- pentru chiuvete de bucatarie, cod.
HL100, HL100G, HL126, HL126.2,
HL14/90, HL 15, HL15U, HL 24, HL 24U,
HL 25U;

- pentru lavoare (bazine de spalare),
bideuri, cod: HL132, HL132.1, HL133,
HL 134, HL134.0, HL134.2, HL135,
HL137, i«cHLA87.4;

- pentru cazi de baie, cod: HL555N, HL
555N.0, HL555N.1, HL555N.2, HL
555N.3, HL555N.4, HL555N.L.0, HL51,
HL560N, HL560N.2(3)(4),
HL560N.L(2)(3)(4), HL 500, HL 500 N;

- pentru cazi de dus, cod. HL 50 F.0,
HL 50W.0, HL 050 S, HL 050 D, HL 050
LEHESZ2K,"FLa52° . HL' 511, ' BL 5110,
HLSTIN, HL"512" HE-512.0,"HL §13/S,
HL 513/S.0, HL 514, HL 514-80, HL
514/SN, HL 514/SN-80, HL 514/SN.O, HL
514/SNV, HL 514/SNV-80, HL
514/SNV.0, HL520F, HL521, HL522,
HL522.0, HL522 N, HL522V, HL522V.0,
HL522KE, HL 522KE.0, HL522KE(X)L,
HL 522KE(X)L.0, HL523N, HL523U,
HLE524 ™ " HL530: "™ HIS30.0." " "HL530F,
HL530F.0, HL530V, HL530VF, HL531,
HL531.0 HL0531S, HL0531D, HL531V,
HL531U, HL16.1

Firma HL, pentru asamblarea
ventilelor de scurgere / sifoanelor la
obiectele sanitare, racordarea masinilor
de spalat si racordarea sifoanelor la
instalatia de canalizare, fabrica o gama
variatd de adaptoare, componente si

piese speciale (reductii, piese ~de"

mascare, piese pentru chiuvete duble,

piese pentru racordarea mai multor’‘ "Mt
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lavoare la acelasi sifon, piese pentru
mutarea pozitiei sifonului in raport cu
ventilul, racorduri ,T” de traseu cu racord
pentru masina de spalat, aeratoare cu
membrana de traseu - tip T, supape
antirefulare), dupa cum urmeaza: HL3,
HL5, HL6, HL8EL, HL10, HL11, HL12.1,
HL12.2, HL12.3, HL12:4, HL13, - HL13-
2/40, HL13G, HL16, HL19T(.2), HL
22, -HL23: HL26: (HL27,5HL28; HL34,
HL35, HL35.0, HL44(S), HL134.1C, HL
134.1K, HL515, HL515/S, HL517, HL
525, HL526, HL 902, HL 902T.

ll) Sifoane pentru pisoar, tip HL - sunt
sifoane cu montaj direct pe obiectul
sanitar prin mufare (cu etansare de tip

radial cu garniturd), cu teava de
racordare in instalatie, cu montaj
aparent, tip butelie, la modelul HL

130 (cu garda hidraulica de 60 mm, cu
racordul de intrare pentru @ 50 mm si
piesa de iesire pentru racordare la tevi
cu mufa DN 50 sau DN 40) si in
constructie pentru montaj ingropat in
perete, conform prevederilor normei DIN
19541, la modelele HL430, HL430E, HL
430-1L, HL431, HL431.E, HL432, HL
432E (cu intrare verticala sau orizontala,
functie de model, cu racordul de intrare
pentru @ 37 mm sgi piesa de iesire
orientabila in plan vertical in domeniul 0
+ 90°, pentru racordare la tevi cu mufa
DN 50 sau DN 40). Sifoanele HL430E,
HL431E, HL432E sunt prevazute cu
senzor electronic pentru comanda
spalarii prin intermediul unei unitati
electronice de comanda, programabile
(tehnologie “fuzzy logic”). Seturile HL
pentru pigsoare — HL1145, HL1110,
HL1146, HL1111, HL1147, HL1112, HL
1145.0, HL1110.0, HL1146.0, HL
1111.0, HL1147.0, HL1112.0 — sunt
formate din: sifon cu senzor de
detectare; kit de instalare HL1100;
microprocesor HLiQ145 (programabil, cu
patru programe de spalare, cu trei
progame de curatire, cu control automat
/ continuu a functionarii electrovalvei /
sifonului, cu program de diagnosticare,

. cu comanda de Ila distanta prin
‘telecomanda HL1101 a pogramelor de

curdtire) la modelele HL ..45. + HL
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..47.. si cu microprocesor HLiQ110 (cu
presetarea programului de spalare, cu
control automat / continuu a functionarii
electrovalvei / sifonului) la modelele HL
..10..+ HL ..12..; electrovalva HL1104.
Debitul maxim de scurgere al sifoanelor
tip HL pentru pisoare este cuprins in
domeniul 17 I/min + 45 I/min (functie
de constructia sifonului).
Ill) Sifoane de pardoseala tip HL — sunt
destinate pentru evacuarea apei de pe
suprafetele pardoselilor la instalatia de
canalizare, confin toate elementele
pentru inglobarea in elementele de
constructie si racordarea la tuburile
verticale sau orizontale ale instalatiei de
canalizare, prin mufare sau Tmbinare prin
sudare (la modelele cu piesa de
racordare din polietilena). Sifoanele de
pardoseala contin: gratare plate din otel
inoxidabil, fonta (la modelele HL ...G)
sau poliamida, gratare patrate sau
rotunde (la modelele HL ...R); elemente
ajustabile  sau  inaltatoare  pentru
adaptarea sifoanelor la o varietate cat
mai mare de pardoseli; elemente de
montare (punere in opera) etansa fin
pardoseala (pentru fixare in pardoseli
ceramice cu “Cera Drain” — polimer -
beton — la modelele HL ..C, ¢u
membrana bituminoasa - la modelele
HL ...H,); clapeta sau valva antiretentie
(antirefulare) cu sau fara posibilitati de
blocare mecanica, cu sistem “Primus”
antiretentie (sistem special ce nu permite
patrunderea mirosurilor din canalizare in
incapere in lipsa apei, la modelele HL
A garnituri  din  cauciuc la
asamblarea  componentelor si la
articulatie; corp cu una sau mai multe cai
de intrare a apei uzate; element de
racordare n instalatie fix sau orientabil
(articulatie la 45° - orientabil in domeniul
0 + 90°, “articultie sferica” — rotire 360° in
plan, inclinare 0 + 90°), cu piesa de
racordare in instalatie cu acelasi
diametru pe toata lungimea, sau cu doua
diametre de racordare - constructie in
trepte (ex @ 50 mm / @ 75 mm) sau in
constructie concentrica. _
Sifoanele de pardoseald sunt fabricate
din polietilena (PE), polipropilena (PP)
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sau ABS si prin constructie asigura o
garda hidraulica de 60 mm (48 mm) sau
sunt prevazute cu dispozitiv antiretentie
/antirefulare.

Sifoanele de pardoseala tip HL sunt
fabricate Tn urmatoarele modele /
variante:

- sifoane de pardoseala — sifoane 1in
clasa de exploatare L15 — max 1,6 t, in
clasa de exploatare H — max. 150 kg sau
in clasa de exploatare K 3 —max 300 kg,
conforme normelor EN 1253, EN 13564-

1, ONORM B 2511, DIN 19535,
DIN 19560 (functie de model), racordare
cu teava la instalatia de canalizare - cu
diametrul exterior cuprins in domeniul
40 + 110 mm, cu debite maxime de
evacuare cuprinse in domenil 30 + 108
I/min. Sifoanele de pardoseala (functie de
constructie) sunt prevazute cu una pana
la trei intrari pentru racordarea
receptoarelor de pardoseala sau a
obiectelor sanitare (lavoare, cazi de baie)
la sifonul de pardoseala. Aceste produse
sunt fabricate in urmatoarele
modele/variante: HL70, HL70G, HL70R,
HL72.1, HL72.1H, HL72.1HN, HL72.1N,
HL73 (PR), (.0), (.2) ; HL80.1, HL80.1C,
HL80.1CR, HL80.1H, HL 80.1 HR,
HL80.1R, HL80.2, HL80.2H, HL81.1,
HL81.1C, HL81.1G, HL81.1GH, HL90Pr,
HL90Pr-3000, HL90Pr-3020, HL90PID,
HL90PrD-3000, HL300, HL300G,
HL300R, HL301, HL303K, HL304,
HL310N, HL310N-3000, HL310N-3020,
HL310NPr-3020, HL310NG, HL310NR,
HL310 NPr, HL310 NPrG, HL310NPrR,
HL310NPr-3000, HL310NPr-3120,
HL311, HL317, HL317H, HL317KN,

HL317KHN, HL510N, HL510N-3000,
HL510N-3020, HL510NPr-3020,
HL510NG, HL510NR, HL510NC,

HL510NPr, HL510NPr-3000, HL510NPr-
3120, HL510NPrG, HL 510NPrR,
HL3100, HL3100Pr, HL5100, HL5100Pr,
HL37NP, HL37NP.1, HL37NPPr, HL39,
HL39Pr, HL39.1, HL2100, HL2090(kk),
HL3910, HL3910.1, HL3910Pr, HL3911,
HL3400,HL8500, HL8300, HL8300.0,
HL8300.M, HL8300.H.

- sifoane de pardoseala pentru
subsoluri (pivnite) - sunt sifoane 1n
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clasa de exploatare L15 — max 1,5 t sau
in clasa de exploatare K 3 — max 300 kg,
conform EN 1253, cu unul sau mai
multe sisteme de protectie antirefulare (la
modelele HL 77, HL 77.1), racordare cu
teava la instalatia de canalizare - cu
diametrul exterior 110 mm, cu debite
maxime de evacuare cuprinse in
domeniul 90 + 138 I/min. Aceste
produse sunt fabricate Tn urmatoarele
variante: HL71, HL71.1, HL71G, HL72,
HL72N,, . -FHLZEE L7 7.1,

Firma HL, pentru montarea sifoanelor
de pardoseala si racordarea sifoanelor
la instalatia de canalizare fabrica o gama
variatd de adaptoare, piese speciale si
componente (elemente de inaltare,
elemente de Tnaltare cu gratar, elemente
de indltare cu gratar si element sifon,
elemente de fndltare cu racord de
intrare, element sifon “primus”, capac cu
ventil, gratare, gulere izolatoare, flanse,
elemente de montaj si etansare ):
HL36NP, HL37FPr, HL 37N.1, HL37NPr,
HL38N.1, HL38NPr, HL38P, HL38NPr,
HL39.1G, HL39PrG, HL66Q, HL66.1, HL
66.3, HL66.4, HL66P, HL66.8, HL66.9,
HL67, HL83.PP, HL84, HL84.0, HL84.H,
HL84.M, HL84.P, HL306, HL307(.0),
HL308, HL350, HL 350.1, HL350.1H,
HL350.2, HL360, HL 370, HL2000,
HL2000KK, HL3000, HL 3000.1,
HL3000Pr, HL3011, HL3020, HL3100,
HES110, HL3120,.HL 13121, 1 HL3123,
HL3124, HL3125, HL8300.P,
HL8300.PP, HL8500.H .

IV) Sifoane pentru echipamente de aer
conditionat __ (pentru___condens) si
sifoane speciale tip HL:

a) Sifoanele pentru echipamentele de
aer conditionat (pentru condens) sunt
sifoane aparente, cu montaj direct pe
racordul de golire al echipamentului (prin
mufare — cu etansare de tip radial cu
garniturad, cu stringere cu piulita speciala,
pentru DN 32; prin mufare — cu etansare
de tip radial cu garnitura speciala, pentru
racord de golire @12 + @ 18 mm; cu
piulitd olandeza si etansare de tip frontal

cu garniturd, pentru racord de golire :

1%"), cu intrare verticala sau orizontala

(functie de model), cu teava orizontald

4
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DN 40 de racordare in instalatie  (prin
mufare, la tevi cu mufa, cu elemente de
etansare), cu garda hidraulica de cel
putin 60 mm, cu supapa de sens cu bila
(antiretentie, antirefulare) la unele
modele, telescopice sau cu Tinaltimea
ajustabila (functie de model), cu piesa de
curatire, cu racord pentru masina de
spalat (cu clapeta antirefulare) la unele
modele.

b) Sifoane speciale, tip HL, utilizate
pentru racordarea masini de spalat, cu
montaj ingropat in perete (la adancimea
de 58 + 120 mm, cu piesa de fixare pe
elementele de constructie, cu piesa de
mascare) sau aparent (functie de model),
cu racord pentru furtun (%", cu
asamblare cu piulitd olandeza pe corpul
sifonului, cu etansare de tip radial cu
garnitura tip ,0”), cu stut de iesire vertical
(in trepte, DN 40 / DN 50) pentru
racordarea prin mufare / sudare in
instalatie, cu garda hidraulica de 50 mm,
cu / fara supapa unisens cu bila
(antirefulare, antiretentie), cu / fara ventil
de aspiratie (functie de model), cu racord
/ racorduri pentru apa (cu robinet 72") si
prize electrice la unele modele, pentru
debite de scurgere de 22 - 23 I/min.,
conform prevederilor normelor ONORM B
2511, DIN 19541.

Sifoanele pentru echipamente de aer
conditionat (pentru condens) si sifoanele
speciale, tip HL, sunt fabricate in
urmatoarele modele/variante:

- sifoane pentru condens: HL136N, HL
136.1SR, HL136.1WR, HL136.2, HL
136.3, HL136NT, HL138;
- sifoane speciale: HL 400ECO,
HL400, HL404, H 404.1, HL 405,
HL405E, HL405ECO, HL406, HL 406.2,
HL406E, HL410, H 440;

Debitul maxim de scurgere al
sifoanelor tip HL (pentru condens si
pentru masini de spalat) este cuprins in

domeniul 17 I/min + 23 I/min,
in functie de constructia sifonului si
destinatie.

Firma HL, pentru racordarea
masinilor de spalat la sifoane,
\montarea sifoanelor si racordarea
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drenaj, gratare, cosuri frunzar): HL 84Cu,
HL84E, HL65, HL65H, HL65 P, HL160,
HL170, HL175.

Receptoarele tip HL de balcoane
(terase circulabile cu suprafatd mica),
destinate colectarii si evacuarii apelor
meteorice de pe balcoane la instalatia de
canalizare, contin toate elementele
pentru inglobarea in  elementele de
constructie si racordare la tuburile
verticale sau orizontale ale instalatiei de
canalizare. Receptoarele contin: gratare
plate (patrate sau rotunde la modelele
HL ...R) din otel inoxidabil sau fonta (la
modelele HL...G ); elemente ajustabile
sau indltdtoare pentru adaptarea
sifoanelor la o varietate cat mai mare de
terase / balcoane; elemente de montare
(punere in operd) etansa in pardoseala
(cu membrand bituminoasa la modelele
HL ... H;, pentru fixare in pardoseli
ceramice cu “Cera Drain” — polimer -
beton — la modelele HL ...C); clapeta
antiretentie; garnituri din cauciuc la
asamblarea  componentelor si la
articulatie; element de racordare in
instalatie fix (la modelul HL 90) sau
orientabil in domeniul 0 + 90° (articulatie
la 45°, la modelele HL80.., HL81..), cu

doua diametre de racordare -
constructie in trepte (ex. @ 50 mm / @
75 mm).

Receptoarele pentru balcoane (terase)
tip HL sunt fabricate din polipropilena -
corpul si Tnaltatorul (extensia), din metal
(otel inoxidabil sau fonta) - gratarul si
rama, din polietilena - piesa orientabila
de racordare in instalatie si corespund
sistemelor de montaj (punere in opera)
prevazute de normele  DIN 19535, DIN
19560. Receptoarele tip HL  pentru
balcoane sunt fabricate in trei marimi,
pentru racordare la tevi cu mufa cu
diametrul nominal DN 40, DN 50, DN 75
(functie de model), cu debite maxime de
evacuare in domeniul 30 + 48 I/min, 1in
urmatoarele modele / variante:  HL80,
HL80 C, HL80CR, HL80H, HL8OHR,
HL8OR, HL81, HL81C, HL81G, HL81
GH, HL90, HL90.2, HL92, HL5100T,
HL5100TH ; HL3100T,/ “HL3100TH ;
HL90KH, HL510NKH ; HL310NKH;; .
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Firma HL, pentru montarea sifoanelor
in terase si racordarea sifoanelor la
instalatia de canalizare, fabricd o gama
variatd de adaptoare, piese speciale si
componente (elemente inaltatoare cu
gratar, seturi de Tincalzire, gulere
izolatoare, flanse, elemente inaltatoare
cu guler izolator, elemente naltatoare,
elemente de drenaj, elemente de
montaj): HL36N, HL37N, HL38N,
HL39G, HL82, HL83, HL83.0,
HL83.B, HL83.H, HL83.M, HL83.P,
HL85N, HL 85NC, HL85NH, HL180,
HL310N.2, HL 320, HL340N, HL619,
HL181, HL080.8E, HL150, HL151,
HL152, HL153, HL155, HL156.

VI) Receptoare mari pentru garaje,
parcdri, curti interioare, terase (sistem
PERFEKT HL) - sunt receptoare
realizate conform normelor EN 124, EN
1253, cu corpul din polipropilena sau
ABS, cu gratare plate - din fonta (in
clasa de exploatare A / max. 1,5 t sau in
clasa de exploatare B / max. 12,5t - la
modelele HL ...1..), din otel - la
modelele HL ...S si din material plastic -
la modelele HL ..L (in clasa de
exploatare L15 — max 1,5 t), cu pieséa de
decantare a aluviunilor (nisipului), cu
iesire la canalizare - orizontald sau
verticalad (functie de model), cu diametrul
exterior al piesei de racordare la
canalizare de 110 mm sau 160 mm, cu
clapeta antiretentie (conform normei EN
124) - cu debite maxime de evacuare
cuprinse in domenil 250 + 330 |/min, cu
piesa sifon cu garda hidraulica (conform
normei EN 1253, la modelele HL ...W)
- cu debite maxime de evacuare in
domenil 125 + 150 I/min, prevazute cu
sau fara inaltator ajustabil, garnituri de
etansare a asamblarii  pieselor
componente si elemente de inglobare /
etansare fin pardoseald (cu membrana
bituminoasa de etansare la modelele HL
...H), fabricate in urmatoarele modele
/variante: HL605, HL605L, HL605S,
HL605W, HL605LW, HL605SW,
HL605.1, HL605.1W, HL615, HL615L,
HL615S, HL615W, HL615LW, HL615SW,
HL615H, HL615HL, HL615HS,
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HL615HW, HL615HLW, HL615HSW,
HL615.1, HL615.1W, HL606, HL615.1H,
HL615.1HW, HL606, HL606L, HL606S,

HL606W, HL606LW, HL616HLW,
HL606SW, HL606.1, HL606.1W, HL
616, HL616L, HL616S, HL616W, HL

616LW, HL616SW, HL616H, HL616HL,
HL616HS, HL616HW, HL616HSW, HL
616.1, HL616.1W, HL616.1H, HL
616.1THW.

Firma HL, pentru punerea in opera a

receptoarelor  mari Si realizarea
instalatiilor de canalizare, fabrica o gama
variata de adaptoare, piese speciale si
componente (element de drenaj, cos
frunzar, elemente de inaltare cu guler de
izolare, elemente de inaltare cu gratar,
set de incalzire, elemente de montaj,
supape antirefulare cu bild pentru montaj
orizontal sau vertical, usite de vizitare,
elemente de trecere de la tevi din
material plastic la tevi din fonta, elemente
de trecere de la tevi din material plastic la
tevi din ETERNIT, piese de trecere cu
filet, dopuri instalator, seturi capac pentru
coloane de ventilare): HL86, HL86.0,
HL86.B, HL86,M, HL86.H, HL190,
HL195, HL608, HL608.1, HL609, HL618,
HL618H, HL619, HL620, HL621, HL622,
HL622/S, HL623, HL624, HL635, HL4,
HL4/7, HL98, HL98SML, HL9, HLOET,
HL30, HL40, HL41, HL42, HL43, HL
42.MS, HL45, HL805, HL807, HL810.
Vi) Casetele de colectare a apelor
meteorice de la burlane — sunt armaturi
realizate conform normei DIN 19560, cu
clapeta antiretentie, capac de inspectie si
curatire, cu cos de colectare a frunzelor,
aluviunilor — destinate colectarii direct de
la burlane a apelor meteorice si
evacuarea acestora la instalatia de
canalizare, fabricate in variante: HL600,
HL600/2, HL610, HL660/2, HL660/2-80,
HL600G , HL600G/2 , HL660G.

Aceste casete sunt fabricate din
polipropilena sau PP/fonta (HL600G,
HL600G/2, HL660G), cu piesa de
racordare la canalizare orientabila (rotire
360° in plan, inclinare 0 + 90° Ila
modelele HL 600, HL 600/2, HL6O0G ;
HL600G/2 si cu iesire verticala la
modelele HL 660/2, HL 660/2-80,
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HL660G, cu diametrul exterior al piesei
de racordare de 110 mm (HL 600,
HL600G), de 125 mm  (HL600/2,
HL600G/2 ) sau in trepte 110/125 mm la
modelele HL 660/2, HL 660/2-80,
HL660G, cu debite maxime de evacuare
in domeniul 360 I/min + 400 I/min, pentru
racordarea (cu / fara adaptor) a
burlanelor de @ 75 mm, @ 90 mm, @
100 mm, @ 110 mm la toate modelele,
precum si a burlanelor @120 mm la
modelul HL 600/2, HL600G/2 si a
burlanelor @ 80 mm la modelul HL
660/2-80.

Corpul casetei poate fi inaltat cu 5 cm
utilizdnd piesa de inaltare HL601. Pentru
tevile verticale (burlane) sunt fabricate
valve de traseu antiretentie (cu clapeta),
cod HL603, in doua marimi, cu racorduri
cu diametrul @ 110 mm si @ 160 mm .
VIll ) Aeratoarele cu membrana — HL
900N, HL90ONECO, HL901, HL902,
HL902T, HL903, HL904, HL904T,
HL905, HL990 - corespund prevederilor
normei EN 12380-1 si sunt montate in
capul coloanei instalatiei de canalizare
(HLO9OON, HL90ONECO, HL902, HL 903,
HL 904, HL 905), sau pe traseele
orizontale (HL 902T, HL904T, cu
utilizarea unui fiting tip T). Prin aerarea
coloanei si a traseelor orizontale se
asigura o curgere optima a apei uzate
prin conductele instalatiei de canalizare
si se diminueaza depresiunea in
conductele de canalizare. Constructia
aeratoarelor impiedica degajarea de
gaze nocive in atmosfera. Aeratoarele
tip HL sunt fabricate din polipropilena
sau polietilena si sunt prevazute cu: sita

impotriva  patrunderii insectelor 1in
instalatia de canalizare si membrana
masiva din cauciuc (supapa).

Asamblarea la coloana de canalizare a
produselor se realizeaza prin mufare,
aeratorul fiind prevazut pe partea de
racordare cu: stut de teava cu diametrul
exterior de @ 110 mm la modelele
HL90ON, HL 900NECO; piesa de
racordare DN 32, DN 40 sau DN 50 la
modelul HL 903 si HL 904, DN 50/75
modelul HL 905 sau filet interior de 1"
pentru modelul HL 902; mufe la capete
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(cu garnitura de etansare / pt. etansare
radiala si piulita speciala de
strangereffixare; pentru racordare la tevi
DN 40) la piesa tip T a modelului
HL902T si modelul HL 904T.

Pentru racordarea produselor HL
900N, HL 900NECO la tevi/coloane cu
diametre mai mici este fabricat un
adaptor cu suprafata profilata (cu
garnitura in locas pentru etansare tip
radial) la un capat — pentru asamblarea
prin mufare cu aeratorul si cu doua
stuturi de feava concentrice (cu
diametrul exterior de @ 75 mm side @
50 mm) la celalalt capat — pentru
asamblarea prin mufare cu coloana.
Pentru racordarea produselor HL
900NECO la tevi/coloane, firma fabrica o
reductie HL990, cu diametrul exterior de
@ 90 mm/ @ 75 mm, cu etansare de tip
radial.

Capacitatea maxima de aerare a
produselor este de 37 l/sec la modelele
HLO90ON, HL900ONECO, de 12 l/sec la
modelul HL905, de 8 l/sec la modelul
HL903 si de 5,5 I/s la modelele HL904,
HLO04T .

IX) Inchizdtoare cu clapetd contra
refularii, tip HL, - sunt destinate pentru a
preveni refularea apei din instalatia de
canalizare in Tncaperile unde sunt
montate sifoane si piese de scurgere (la
infundarea instalatiei de canalizare, cand
se depaseste pe traseele finale ale
instalatiei de canalizare debitele de
curgere) si pentru izolarea instalatiei
interioare de canalizare de retelele
exterioare de canalizare. Aceste produse
sunt prevazute cu una sau doua clapete
(valve) cu actionare automata (se
deschid in sensul de scurgere a apei
uzate menajere si se inchid automat sub
greutate proprie a clapetei si la refularea
apei uzate din instalatia de canalizare),
cu garnituri din cauciuc pe scaunul
clapetei, cu dispozitiv manual de
blocare a clapetei pe pozitia inchis, sau
servomotor de inchidere a clapetei
(comandat electronic de senzori). Corpul
inchizatoarelor cu clapeta este prevazut
cu capace demontabile / (fixate cu

AT 003-05/295 -2014

suruburi, etansate cu garniturd din
cauciuc) pentru vizitare si curatire.
Asamblarea inchizatoarelor cu clapeta in
instalate se realizeaza prin mufare,
produsele fiind prevazute cu mufa la
intrare (cu garnitura din cauciuc
amplasata in locas la interiorul mufei) si
teava pe iesire. Inchizitoarele cu clapeta
contra refularii - tip HL - sunt fabricate
cu corpul din ABS, cu clapetele din otel
fnoxidabil, cu garniturile din cauciuc, in
patru marimi - cu diametrul interior mufa /
diametru exterior teava de @ 110 mm
la seria HL710, @ 125 mm la seria HL
712, @ 160 mm la seria HL715, @ 200
mm la modelul HL720, in urmatoarele
variante / modele:

- HL710.0, HL712.0, HL715.0, HL720.0
— inchizatoare cu clapeta finale,
prevazute cu o clapeta automata si mufa
pe intrare;

- HL710.1V - inchizatoare numai pentru
conducte verticale, prevazute cu o
clapeta cu blocare manuala i
deschidere de curatare;

- HL710, HL712, HL715, HL720 -
inchizatoare cu clapeta de traseu,
conform EN 13564-0, prevazute cu o
clapeta automata, cu capac de vizitare,
cu mufa pe intrare si teava pe iesire;

- HL710.1, HL712.1, HL715.1,
HL720.1 — inchizatoare cu clapeta de
traseu (cu mufa pe intrare si teava pe
iesire), conform EN 13564 - 1, prevazute
cu o clapeta automata, cu dispozitiv cu
actionare manuala de blocare a clapetei
pe pozitia inchis, cu capac de vizitare ;
«HL710:2, HL712.2HL:- 715.2, HL720.2
— inchizatoare cu clapeta de traseu,
conform EN 13564 - 2, prevazute cu
doua clapete automate, cu dispozitiv cu
actionare manuala de blocare a clapetei
pe pozitia inchis (pe a doua clapeta), cu
capace de vizitare;

- HL710.2EPC, HL712.2EPC,
HL715.2EPC - inchizatoare cu clapeta
de traseu, conform EN 13564-3,
prevazute cu doua clapete automate, cu
dispozitiv cu actionare manuala de
blocare a clapetei pe pozitia inchis (pe a
doua clapeta), cu dispozitiv cu actionare
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electrica (cu servomotor) de blocare a
clapetei pe pozitia inchis (cu actionare

pe prima clapeta), cu capace de
vizitare, cu interfata PG, cu
supravegherea Si comandarea

electronica a inchizatoarelor cu clapete
de la PC.
X) Piese de racordare pentru vas WC -
mansete elastice, fitinguri (drepte, coturi,
fitinguri cu articulatie la 45° - cu piesa de
racordare la canalizare orientabila n
domeniul 0 =+ 90°, sunt destinate
racordarii vaselor WC (DN 80, DN 90
sau DN 100, vaselor WC cu iesire
clasica, cu iesire verticala - prin
pardoseala, suspendate) la instalatia de
canalizare. Produsele rigide sunt
prevazute cu mufa si garnitura elastica
din cauciuc pe intrare si teava pentru
racordare la tevi cu mufa DN 90, DN 100
sau DN 110 (functie de model), cu
clapeta antirefulare (de sens) la piesa
pentru vas WC suspendat. Aceste
produse sunt fabricate din polipropilena,
polietilena sau polietilena plastifiata (la
mansete) in urmatoarele modele:
HL200, HL201, HL202, HL202G, HL203,
HL203/90, HL204, HL205, HL209, HL
210, HL210/P, HL210.7, HL222, HL
224, HL224.1, HL225/90, HL
225.1/90, HL227, HL703.

Pentru WC turcesc sunt fabricate
sifoane HL610, cu intrare verticala (cu
mufa DN 110), cu iesire orizontala (panta
de 5° @ 110 mm. Accesorii la piesele
de racordare pentru vas WC sunt  HL
7WE, HL7EL, HL7EL/90 - rozete de
mascare si HL226 — set (garnitura, teava
de spalare, piese de fixare) pentru vas
WC suspendat.

Xl) Piese de trecere prin perete, tip HL
— sunt destinate etansarii trecerii
conductelor prin perete, pentru a evita
infiltrarea apei in perete. Aceste piese
sunt prevazute cu o manseta din
bitum/PVC, garnitura profilatd cu mai
multe buze de etansare si piulita de
fixare. Etansarea intre teava si piesa de
trecere se realizeaza cu garnitura
speciala, profilatéd, la care se adauga
forma sa conica si in final piulita filetata
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pentru strangere. Manseta din bitum este
pre-fixatda pe piesa si se poate lipi pe
peretii hidroizolati, cu compusi lichizi pe
baza de bitum. Piesele de trecere se
fabrica in model HL800, cu manseta de
bitum sau PVC, pentru una sau doua
conducte, cu diametrul exterior al tevii
pana la 160-165 mm si in modelul -
adaptor multiplicator trecere, din PP,
pana la 4 tevi de diametre diferite,
reduse. Acestea sunt realizate in
urmatoarele variante: HL800 (/110),
(/125), (/160), HL800/63-75, HL800/40-
50, HL800.2/40-50, HL801, HL801V...,
HL801R..., HL801B.

Firma HL Hutterer & Lechner
G.m.b.H - Austria fabrica o gama mare
de armaturi, accesorii i rasini pentru
punerea in opera a produselor si
realizarea instalatiilor.

1.2. Identificarea produsului

Sifoanele, armaturile si accesoriile,
tip HL, fabricate de firma HL Hutterer &
Lechner G.m.b.H - Austria sunt
identificabile dupa: eticheta de produs
aplicata pe ambalaj si marcajul de pe
corpul produselor.

Pe eticheta sunt
urmatoarele date:

- numele firmei producatoare si sigla;

- tipul armaturii;

- codul armaturii;

- diametrul nominal

- numarul european al articolului si
codul de bara (pentru identificare cu
scanner)

Armaturile se marcheaza din fabricatie
pe corp cu urmatoarele date:

- sigla firmei producatoare;

- codul armaturii;

- diametrul nominal.

inscriptionate

Pagina 10/20



2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de
utilizare in constructii

Sifoanele, armaturile si accesoriile,
tip HL, fabricate de firma HL Hutterer &
Lechner G.m.b.H - Austria pot fi
utilizate Tn construciii civile si industriale
la urmatoarele instalatii:

- instalatii interioare de canalizare a
apelor uzate, temperatura maxima de
scurta durata 95 °C;

- instalatii interioare de canalizare a
apelor meteorice;

- instalatii exterioare de canalizare a
apelor meteorice, cu tevile de colectare
amplasate subteran.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare
in constructii

Sifoanele, armaturile si accesoriile,
tip HL, fabricate de firma HL Hutterer &
Lechner G.m.b.H — Austria, pot fi
utilizate in instalatiile aferente
constructilor  deoarece  indeplinesc
cele 6 cerinte esentiale ale Legii 10/1995
art.5, modificatd cu Legea nr. 123/2007
privind calitatea n constructii.

e Rezistentd mecanica si stabilitate

Solutile  adoptate in  conceptia
produselor si utilizarea la fabricarea
acestora a unor materiale de inalta
calitate (polipropilena — PP, polietilena
PE, ABS, PVC, otel inoxidabil, fonta,
cauciuc butadiennitrilic - tip NBR) confera
produselor rezistenta mecanica,
rezistentd la abraziune, stabilitate si
manevrabilitate.

Materialele utilizate sunt rezistente la
soc termic, au stabilitate dimensionala la
cresterea temperaturii si nu sunt corodate
sau dizolvate de fluidul de lucru,
garantand rezistenta si etanseitate.

Produsele, functie de model (material)
si destinatie (fluid) pot functiona n

AT 003-05/295 -2014

domeniul de temperatura - 20 °C + +
95°C.

o Securitate la incendiu
Produsele sunt fabricate, din materiale
incombustibile (otel inox, fontd) si
materiale usor inflamabile, ard lent dar se
autosting la oprirea sursei de foc.
Policlorura de vinil neplastifiata
(PVC-U) se aprinde la peste 388 °C, iar
polietilena si polipropilena la peste
350°C. Produsele de ardere nu sunt
corozive si au o toxicitate redusa.

e Igiena, sanatate si mediu

Forma constructiva si materialele
utilizate fac ca sifoanele, armaturile $i
accesoriile tip HL sa nu prezinte niciun
pericol pentru sanatatea oamenilor si sa
nu constituie un factor de poluare.
Produsele sunt inodore, insipide si
netoxice.

Materialele, utilizate Ila fabricarea
produselor, sunt reciclabile  dupa
expirarea duratei de viata.

e Siguranta in exploatare

Sifoanele , armaturile si accesoriile, tip
HL sunt astfel concepute incat, functie de
destinatie, sa asigure debitele specifice
de curgere pentru ape uzate menajere de
la obiectele sanitare, sau punctele de
consum si debitele specifice de colectare
a apelor meteorice. Receptoarele de ape
meteorice  prin sistemele de izolare
termica si de incalzire locald asigura
colectarea apelor meteorice si la
temperaturi sub 0 °C, fard aparitia
formarii dopurilor de gheata.

Calitatea materialelor si modul de
asamblare a pieselor componente
garanteaza constanta caracteristicilor de
functionare si inchiderea - deschiderea
totala a armaturilor in conditi de
siguranta (la inchizatoarele cu clapeta).

Suprafata exterioara a produselor este

realizatd cu un grad deosebit de finisare
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si nu prezinta muchii tdioase sau bavuri
care sa conduca la leziuni prin contact.

Constructia produselor si suprafetele
interioare lise  usureaza curgerea i
impiedica depunerea si formarea de
cruste.

Sistemele de etansare utilizate in
constructia produselor (etansare cu
garnituri din cauciuc la asamblarile fixe

dintre componentele produsului,
etansarile cu garnituri din cauciuc si
seturi de etansare la articulati — la

produsele cu piesa de racordare in
instalatie orientabilda — articulatie la 45°
sau articulatie sfericd), modul de
asamblare pe obiectele sanitare (cu filet,
etansare cu garnitri frontale din cauciuc)
si modul de asamblare a produselor cu
tevile instalatiei de canalizare (prin
mufare — cu etansare de tip radial, cu
garnitura din cauciuc amplasata in locas
in mufa; imbinare prin sudare) fac ca
instalatiile realizate cu produsele HL sa
prezinte o bunad etanseitate in conditji
normale de exploatare, cu respectarea
instructiunilor producatorului.

Sifoanele HL sunt concepute cu garda
hidraulicad (60 sau 50 mm) si functie de
destinatie cu unul sau doua sisteme de
protectie (clapeta, supapa) antispuma,
retentie miros si refulare canalizare.

Produsele HL sunt rezistente Ila
detergenti si nu sunt atacate de
majoritatea acizilor si bazelor minerale
chiar la concentratii ridicate si la
temperaturi ce depasesc 60°C.

Inchizétoarele cu clapetd contra
refularii, tip HL, prin clapetele cu
functionare  automata, cu blocare
mecanicd sau comandata de PC (cu
servomotor), protejeaza spatiile interioare
ale constructiei la o functionare
defectuasa a retelei exterioare de
canalizare sau in caz de inundatii.

_* Protectia impotriva zgomotului

Incercarile la care sunt supuse
instalatile de canalizare executate cu
produse tip HL privind zgomotul produs la
curgerea fluidului de lucru, in conditii
normale de exploatare, aratd.-ca nivelul
de zgomot produs este redus (sub 35
dB).
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Materialele plastice din care sunt
fabricate produsele HL, prin compozitia si
proprietatile lor, atenueaza atat aparitia
cat si transmiterea zgomotelor si
vibratiilor.

e Economie de energie si izolare
termica,

Prin constructia si sistemele de punere
in opera a sifoanelor si receptoarelor HL
izolatia termica si hidrofuga a constructiei
nu este afectatd. Produsele sunt
prevazute cu piese ajustabile si
inaltatoare pentru adaptarea la toate
tipurile de pardoseli si de terase (cu
sisteme de izolare termica si hidrofuga).
Produsele sun prevazute cu elemente
pentru punere in opera / etansare cu:
chituri de etansare; seturi de etansare cu
garnitura din cauciuc (set HL 83); flange
pentru fixare mecanica / etansare pe
membrana  hidroizolatoare; guler /
membrana bituminoasa (sau din PVC)
pentru asamblarea prin lipire cu
membrana hidroizolatoare a constructiei;
punere in opera cu polimer — beton
“Cera Drain” la produsele destinate
pentru pardoseli ceramice.

Economia de energie se realizeaza prin
tehnologia de fabricatie si sistemul de
punere in opera a produselor HL.
Sistemele rapide de racordare |la
instalatia de canalizare, imbinare prin
mufare/ sudare/ lipire, utilizarea de
elementele ajustabile (pe Tinaltime,
lungime), utilizarea in sistem a pieselor
de racordare orientabile, constructia
elementului de racordare cu mai multe
diametre (constructie in trepte,
constructie concentricd) si punerea la
dispozitie de catre fabricant a
adaptoarelor de racordare — conduc la
economie de manopera si energie.

2.2.2.Durabilitatea si intretinerea
produsului

Solutile adoptate Tn  conceptia
sifoanelor , armaturilor si accesoriilor, tip
HL, calitatea materialelor utilizate la
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fabricatie, rezistenta la  coroziune,
abraziune, principiul de functionare
precum si controlul eficient efectuat in
scopul mentinerii constante a calitatii, fac
posibil ca durabilitatea produselor sa fie
de cel putin 30 ani, in conditile alegerii
optime a tipului de produs (functie de
incarcarile din trafic — clase de exploatare
conform EN 124), pentru conditii normale
de exploatare (apa wuzata conform
prevederile normativului C 90/83) si
punere in opera conform instructiunilor
fabricantului.

Fabricantul acorda produselor HL o
garantie de 2 ani de la livrare in conditiile
respectarii instructiunilor de depozitare,
punere in opera si exploatare.

Produsele nu necesita operatii de
intretinere speciala in afara de curatirea
periodica.

Produsele HL montate aparent permit
inlocuirea fara dificultati a pieselor uzate.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Firma HL Hutterer & Lechner
G.m.b.H - Austria are organizata
productia sa de sifoane, armaturi si
accesorii, tip HL, in conformitate cu EN
ISO 9001, fiind certificata extern de catre
TUV Austria, certificat nr. 20 100 5085.

Fabricatia produselor se realizeaza in
sectii  specializate: forja, turnatorie,

prelucrari mecanice, injectie mase
plastice, acoperiri electrochimice,
vopsitorie, instalatii electrice si de

automatizare, montaj. Componentele din
polietilena, polipropilena, PVC sau ABS
ale produselor HL sunt fabricate prin
injectie pe linii automatizate.

Prelucrarile mecanice se realizeaza pe
masgini automate cu program, aplicandu-
se continuu un control interfazic.

La montaj nu se accepta decat
reperele care corespund cerintelor
normei de produs. Toate reperele cu
defectiuni  (exfolieri, fisuri, zgarieturi,
urme de lovituri, discontinuitati in stratul
de acoperire si alte defecte care
dauneaza functionarii si aspectului
produsului) sunt imediat identificate si
excluse, dupa care se aplicé o procedura
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corectiva pentru a putea evita repetarea
defectelor. La sfarsitul ciclului de
fabricatie, fiecare produs este inspectat
individual pentru a se asigura
conformitatea cu specificatia de produs.

Firma HL Hutterer & Lechner
G.m.b.H - Austria este dotata cu
laborator propriu care efectueaza un
control permanent al calitati si
performantelor produselor, masuratorile
efectuandu-se cu respectarea
standardelor europene.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a sifoanelor
armaturilor si accesoriilor , tip HL, se
face fara dificultati particulare, de catre
personal specializat, dupa un proiect
avizat, cu respectarea instructiunilor
furnizate de catre producator si cu

respectarea prescriptiilor tehnice
prevazute la pct. 2.3.4 din prezentul
agrement.

Firma HL Hutterer & Lechner
G.M.B.H - Austria fabrica o gama
diversificata de sifoane, receptoare,
piese de scurgere, armaturi si accesorii
pentru realizarea instalatiilor  de
canalizare interioara.

Sifoanele si receptoarele de ape
meteorice sunt prevazute la partea de
racordare in instalatia de canalizare (la
iesire) cu teava cu diametru nominal
exterior standardizat pentru: racordarea
prin mufare la tevile cu mufa ale
instalatiei; racordarea prin intermediul
adaptoarelor la tevie cu mufa ale
instalatiei; imbinarea prin sudare cu tevile
instalatiei (pentru elementele din PE sau
PP Pentru realizarea  sudurilor
executantul instalatiei trebuie sa dispuna
de echipament de sudare si proceduri de

sudare omologate si agrementate.
Asamblarea ventilelor pe obiectele
sanitare si a sifoanelor cu montare

directa pe obiectele sanitare se face cu
filet. Asamblarea dintre ventile de
scurgere si sifoane se face cu filet
standardizat (ISO 228/1). Etansarea

asamblarii ventilelor de scurgere si
_sifoanelor pe obiectele sanitare precum si

 \

Pagina 13/20



a asamblarii dintre ventilele de scurgere
si sifoane se face cu garnituri din cauciuc
(etansare de tip frontal).

Punerea in opera a sifoanelor de
pardoseala si a receptoarelor de ape
meteorice se realizeaza cu respectarea
instructiunilor fabricantului si a
normativelor in constructii, functie de tipul
pardoselii sau a terasei (tipul izolatiei
termice, tipul membranei hidroizolante)
si conditiile de exploatare. La proiectarea
instalatilor pentru evacuarea apelor
meteorice de pe acoperiguri prin
absorbtie vacumatica - sistem HL
SuperDrain se utilizeaza programul de
calcul HL SuperDrain.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

In  proiectare si in elaborarea
tehnologiei = de fabricatie s-a avut
in  vedere obtinerea si pastrarea
constanta ~a  proprietatilor si
caracteristicilor sifoanelor , arméaturilor gi
acccesoriilor, tip HL.

Produsele HL sunt astfel concepute si
fabricate Tncat sa corespunda normelor
SR EN 124, SR EN 274, SR EN 1329,
SR EN 1411, SR EN 1253, SR EN
12380, SR EN 13564-0/1/2/3, ONORM B
2511, ONORM B7209, ONORM B3692 si
ONORM B2209-1, DIN 1399, DIN
19535, DIN 19541, DIN 19545, DIN
19560 si DIN 19599, (functie de model si
destinatie). _

Toate elementele componente ale
produseor HL sunt prevazute a fi
realizate din materiale ce rezista (in
domeniile de utilizare acceptate) la
solicitarile mecanice, termice si chimice
la care sunt supuse 1in conditii normale
de exploatare, in limitele admise de
producator.

Materialele de baza prevazute a fi
utilizate la fabricarea produselor HL
(polipropilena — PP, polietilena PE, ABS,
otel inoxidabil, fonta, cauciuc
butadiennitrilic) corespund standardelor
internationale, nu prezinta niciun: pericol
pentru sanatatea oamenilor- si  nu
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constituie un factor de pouare a mediului
ambiant.

Inelele tip “O“ sunt fabricate din
cauciuc butadiennitrilic - NBR conform
DIN 4060, EN 681 iar garniturile speciale
de etansare corespund normei DIN 7715.

Produsele HL, functie de rolul
functional in instalatia de canalizare sunt
prevazute cu piese de sifonare care sa
asigure garda hidraulica si functie de
model / destinatie, cu sisteme
suplimentare de protectie — clapete /
valve antispuma, contra retentiei
mirosurilor din instalatia de canalizare,
antirefulare — cu functionare automata si
blocare mecanica sau electromecanica
(comandata de senzori electronici ) in
caz de necesitate.

Pentru universalitatea utilizarii,
produsele HL sunt astfel concepute incat:
sunt  accesibile pentru toatda gama de
obiete sanitare ce necesita racordare la
instalatia de canalizare; contin elemente
ajustabile la montaj sau telescopice
pentru incadrarea pe Tnaltime in spatiul
disponibil; contin elemente ajustabile sau
indltatoare pentru punerea in opera in
toate categoriile de pardoseli sau terase
(cu hidroizolatii, cu termoizolatii); sunt
concepute Tn variante cu iesiri orizontale
sau verticale; confin elemente de
racordare in instalatie cu pozitie fixa sau
orientabile (articulatii la 45°, articulatii
sferice); elemntele tubulare de racordare
in instalatie sunt ajustabile ca lungime si
sunt - cu un diametru nominal exterior, cu
doua diametre (constructie in trepte) sau
trei diametre de racordare (constructie
concentricd); contin (functie de model,
destinatie) elemente si sisteme pentru
montarea etansa pe obiectele sanitare
sau pentru punerea in opera in pardoseli
sau terase in conditii de asigurare a
etanseitatii (seturi de etansare cu
garnituri, gulere si flanse de etansare cu
membranele de hidroizolatie, gulere
/membrane bituminoase / membrane din
PVC pentru etansarea prin lipire cu
membranele de hidroizolatie, elemente
pentru fixare / etansare cu polimer-beton
“Cera Drain”).
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Pentru operatii de curatire periodica,
sifoanele HL sunt prevazute cu: piese

care prin demontare sa usureze
curatirea; parafrunzare; cosuri de
colectare.

2.3.2. Conditii de fabricare

in elaborarea si aplicarea tehnologiei
de fabricatie la sifoanele, armaturile gi
accesoriile, tip HL, s-a avut in vedere
obtinerea si pastrarea constanta a
proprietatilor si caracteristicilor tehnice
ale produselor.

Conditiile de fabricare sunt impuse de
normele ONORM, SO, DIN si EN.

Materialele, componentele Si
procedeele utilizate la  fabricarea
produselor nu afecteaza calitatea

mediului Tnconjurator.

Componentele din material plastic ale
produselor HL sunt fabricate prin injectie
in matritda din granule de PP, PE sau
ABS, pe linii tehnologice complet
automatizate, cu un control computerizat
al parametrilor tehnologici. Astfel pe tot
parcursul procesului tehnologic se
efectueaza un control sever privind:
proportia materiilor prime in amestecul de
formare, densitatea si absorbtia de apa a
materialului polimerizat, caracteristicile
fizico mecanice ale produselor finite.

Produsele sunt fabricate si testate
conform cerintelor normelor EN 274-2,
EN 1329, EN 1253-2, EN 1451, EN
1519, EN 12380, EN 13564, DIN 1389,
DIN 19535, DIN 19541, DIN 19545,
DIN 19560 si DIN 19599.

Filetele de racordare in instalatie sunt
executate conform normei de produs cu
respectarea prevederilor cerintelor
normelor ISO 228/1 si ISO 228.
Verificarea filetelor se realizeaza cu
calibre. Se verifica ca filetele sa aiba
spirele continue, fara bavuri, fara rupturi,
urme de strivire sau lovire.

Suprafetele de etansare nu trebuie sa
prezinte muchii, bavuri, umflaturi care sa
impiedice contactul intim pe tot conturul
sdu cu obturatorul, cu garnitura sau sa
provoace deteriorarea reciproca a
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suprafetelor de etansare. La montajul
produselor si in timpul manevrelor de
inchidere — deschidere (la inchizatoarele
cu clapete) se verifica ca garniturile sa
nu se deplaseze din locasurile prevazute
pentru ele.

Produsele au fost testate de
urmatoarele institute: Deutsches Institut
fur Bautechnik Berlin, LGA Bautechnik —
Wiirzburg, Bundesversuchs- und
Forschungsanstalt Arsenal Wiena.

2.3.3. Conditii de livrare

Sifoanele, armaturile si accesoriile,
tip HL, fabricate de firma HL Hutterer &
Lechner G.m.b.H — Austria, se livreaza
in ambalaje individuale sau comune,
etichetate, care asigura protectia
produselor Tmpotriva loviturilor sau
caderilor accidentale ce le pot afecta
integritatea.

Eticheta aplicata pe ambalaj are
inscrise urmatoarele date: numele firmei
producatoare si sigla; tipul armaturii;
codul armaturii; diametrul nominal,
numarul european al articolului $i codul
de bara (pentru identificare cu scanner),
numarul de bucati cuprins de colet.

Pe durata transportului, depozitarii gi
partial a punerii in opera, produsele se
pastreaza in ambalajele originale.

Fiecare colet este etichetat si insofit
de certificat de calitate si garantie, figse
tehnice si instructiuni de transport,
punere in opera si exploatare in limba
romana, precum si de declaratia
producatorului de  conformitate a
produsului cu Agrementul Tehnic eliberat
pentru acesta, potrivit prevederilor
standardului SR EN ISO/CEI 17050-1:
2010 si SR EN ISO/CEI-2:2005
“Evaluarea conformitatii. Declaratia de
conformitate data de furnizor”.

Depozitarea produselor pe termen
scurt sau lung se face conform
prescriptiilor producatorului.
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2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in opera a sifoanelor,
armaturilor si accesoriilor, tip HL,
fabricate de firma HL Hutterer &
Lechner G.m.b.H - Austria, se face de
catre personal specializat, dupad un
proiect avizat, conform instructiunilor
fabricantului, cu respectarea cerintelor de
siguranta si stabilitate prevazute de
Legea 10/1995.

La intocmirea proiectului unei instalatii
de canalizare ce cuprinde sifoane,
armaturi si accesorii, tip HL si la punerea
in opera se respecta instructiunile de
montaj ale producatorului si prevederile
normativelor si standardelor in vigoare:

- 19794 - Normativ pentru proiectarea
si executarea instalatiilor sanitare;

- NP 003/96 - Normativ pentru
proiectarea, execufia si exploatarea
instalatiilor tehnico-sanitare Si

tehnologice cu tevi din PP.

- C 56/2003 — Normativ pentru verificarea
calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

- C 90/83 — Normativ pentru conditiile de
descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare a centrelor populate;

- P 96 / 86 — Instructiuni tehnice pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de
canalizare a apelor meteorice la cladiri
industriale;

- C 300/94 - Norme de PSI pe durata
executarii lucrarilor de constructie si
instalatiilor aferente acestora;

- Legea nr. 319 / 2006 privind securitatea
si sanatatea in munca;

- Legea protectiei mediului nr. 265 /2006;
- Norme metodologice pentru aplicarea
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006 aprobate prin HG
nr.1425/2006, cu modificarile Si
completarile ulterioare ;

- Ordinul M.A.l. nr. 163/28.02.2007
privind aprobarea Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor.
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Concluzii

Aprecierea globala

Utilizarea sifoanelor, armaturilor si
accesoriilor, tip HL pentru instalatii
sanitare, in domeniile de utilizare
acceptate este apreciata favorabil, in
conditiile specifice din Romania, daca
se respecta prevederile prezentului
agrement.

Conditii:

Calitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate si gasite
corespunzatoare de catre TUV -
Austria, LGA- Germania, ARSENAL -
Austria si trebuie mentinute la acelasi
nivel pe toata durata de valabilitate a
acestui agrement.

Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu
se implica in prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau Iintretine
produsul .

Orice recomandare relativa la
folosirea Tn conditi de sigurantd a
acestor produse, care este
continutda sau se refera la acest
agrement tehnic, reprezinta cerintele
minime necesare la punerea in opera si
in exploatare.

S.C. PROCEMA-CERCETARE S.R.L.
Bucuresti raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si
de incercarile sau testele care au stat
la baza acestor date. Agrementele
Tehnice nu i absolva pe furnizori si /sau
pe utilizatori de responsabilitatile ce le
revin conform reglementarilor legale in
vigoare.

Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata
conform programului stabilit de comun
acord cu S.C. PROCEMA-
CERCETARE S.R.L. si constda in
verificarea la producator sau in SITU, la
interval de 12 Iluni, a  comportarii
produsului pus in opera la cel putin
doua lucrari selectate de catre S.C.
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PROCEMA-CERCETARE S.R.L.
Bucuresti din lista de referinie pusa la
dispozitie de titularul agrementului
tehnic, actualizata periodic si atagata la
dosarul tehnic (aspect exterior si
dimensiuni, etanseitate , asigurarea
mentinerii constante a materiei prime).
e Orice modificare a tehnologiei de
fabricaresi/ sau introducere de noi
materii prime si materiale se va aduce la
cunostinta elaboratorului de agrement
tehnic pentru a fi luata in considerare si
a se proceda la extinderea / modificarea

fabricatie si utilizare ale produsului.

e in cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor
prevederi, se va declansa procedura de
retragere a Agrementului Tehnic.

Valabilitate:
01.03. 2017

Prelungirea valabilitatii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic  trebuie
solicitata cu cel putin trei luni inainte de

data expirarii. In cazul neprelungirii
valabilitati  agrementul  tehnic se

anuleaza de la sine.

agrementului tehnic.

e Actiunile cuprinse in program si modul
lor de realizare vor respecta actele
normative si reglementarile tehnice in
vigoare.

e PROCEMA-CERCETARE S.R.L. va
informa Comisia Nationala de

Pentru Grupa Specializata Nr.05
Presedinte Grupa Specializata 5

Agrement Tehnic in Constructii despre Prof. Dr. Ing. Vla/ #LIRESCU
rezultatul verificarilor, iar daca acestea oV
nu dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va solicita CTPC declansarea
actiunii de suspendare a agrementului
DIRECTOR

tehnic.

e Suspendarea se declanseaza si in SC PROCEMA '.CERCETARE SRL
cazul constatarii prin controale, de catre

. o i Ing. Mlhaela TOPOLOGEANU
organisme abilitate a nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de LE] \'ﬁ’?

3. Remarci complementare ale Grupei Spec(allkzate

In vederea extinderii agrementului tehnic pentru produsele ,Sifoane, armaturi si
accesorii, tip HL pentru instalatii sanitare”, fabricate de firma HL Hutterer & Lechner
G.m.b.H - Austria, a fost analizatd documentatia pusa la dispozitie de catre firma HL
Hutterer & Lechner G.m.b.H — Austria. In urma analizarii documentatiei s-a constatat
ca firma HL Hutterer & Lechner G.m.b.H — Austria detine certificatul nr. 20 100 5058,
emis de catre TUV - Austria, pentru implementarea sistemului calitatii in productie in
conformitate cu standardul ISO 9001, valabil la data elaborarii prezentului agrement
tehnic.

Produsele HL au fost testate de catre LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern)
Bautechnik - Wirzburg si sunt considerate conforme normelor EN, DIN si cerintelor
europene pentru utilizarea in instalatii de canalizare aferente constructiilor.

Sifoanele, armaturile si accesoriile, tip HL, fabricate de firma HL Hutterer &
Lechner G.m.b.H — Austria, sunt pe piata romaneasca din anul 1989 si au detinut Aviz
Tehnic CTPC din 1998.

Conceptia produselor si tehnologia moderna aplicata de firma HL Hutterer &
Lechner G.m.b.H — Austria |a fabricarea sifoanelor, armaturilor si accesoriilor, tip
HL, confera produselor realizate eficienta, fiabilitate si o durabilitate de cel putin 30 ani in
conditiile respectarii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

\\\ \
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Executia instalatiilor folosind produsele HL este simpla, usor de realizat si se face
Ccu o productivitate ridicata.

S-a constatat de catre beneficiari si de catre membrii grupei specializate, conform
recomandarilor si a proceselor verbale de verificare, atasate la dosarul tehnic de
prelungire a avizului tehnic, ca produsele puse in opera conform instructiunilor
fabricantului, in conditii normale de exploatare, se incadreaza in parametrii de functionare
declarati de producator si au prezentat o fiabilitate ridicata.

Pe durata utilizérii acestor produse nu au existat avarii si accidente tehnice,
conform recomandarilor atagate la dosarul tehnic.

Deoarece pe durata de valabilitate a agrementului tehnic producatorul nu a
schimbat tehnologia de fabricatie, caracteristicile constructive rdmanand aceleasi si luand
in considerare referintele de la beneficiari grupa de specialitate nr.05 din cadrul
PROCEMA-CERCETARE nu a considerat necesara refacerea testelor, considerandu-le
valabile si Tnsusindu-si rezultatele.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul PROCEMA-CERCETARE isi Tnsuseste
rezultatele testelor si verificarilor efectuate de catre LGA (Landesgewerbeanstalt Bayem)
Wiurzburg — laborator acreditat NB 0780 , Bundesversuchs- und Forschungsanstalt
Arsenal — Wiena laborator acreditat cu nr.TAB si laboratorul firmei HL Hutterer & Lechner
G.m.b.H si nu considera refacerea testelor.

Crt P o fi u.m. Valoarea Norma Valoare Observatii
IS ol S isded de referinta STAS determinats
1- conector cot la 90° pt. WC, HL224; 2- sifon pentru magina de spalat HL 400;
3 - aerator cu membrana HL 900; 4 - sifon de cadi cu articulatie sfericd, HL 500;
5 — sifon de pardoseala cu iesire orizontald, HL 510; 6- sifon garaj HL 605.1
1. Aspect féré& zgarieturi, bagici, DT
= 1,2,3,4.586.7 neomogenitati pe
Suprafata sau in nu sunt defecte Corespunde
secfiune
2. Dimensiuni
1 —racord intrare cu
garnitura, pentru WC mm 1025 10215
— diametru exterior
iegire mm 110 110
2 ~ filet intrare foli 1" 1"
- racord pentru furtun
maginé de spéalat foli %" %"
— diametru exterior DT
iegire- in trepte mm 40/ 50 EN 274 40/50
EN 12380-1
3 - racord iegire mm 110+0,4 ONORM B 2511 110
— racord iegire cu adaptor- DIN 1389
in trepte mm 50+0,3 /75+0,3 DIN 19541 50/75 Corespunde
ISO 228/1
4 - filet racord intrare foli 1%" 1%"
— diametru exterior
iegire- in trepte mm 40+0,3 / 50+0,3 40/50
5 - gratar 115x 115 115x 115
- diametru exterior mm 40+0,3 /50+0,3 40/50
iegire- in trepte mm
6 — gréatar mm 226 x226 226 x226
— diametru exterior
iegire orizontala mm 100 100
3. Garda hidraulica DT
-2 mm >60 EN 274 63
-4 mm min. 50 DIN 19541 50 Corespunde.
-5 - _.min. 50 ONORM B 2511 50
-6 ' cu Clapéta cu clapets
4. i
Debit de scurgere —
2 -la 0,01 +0,05 bar d 28,2 + 51,6 Corespunde
5 - cu nivelul apeila 20 mm
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deasupra gratarului I/min DT
6 - cu nivelul apei la 20 mm 33 EN 329 32+46 Corespunde
deasupra gratarului I/min EN 1253
250 250 Corespunde

Capacitatea maxima de
aerare la 3 - HL 900

-la -150 Pa, DN 110
-la -250 Pa, DN 110

I/sec - DT 24,4 Corespunde
I/sec 37 EN 12380 35

Agrementul este valabil pentru “Sifoane, armaturi si accesorii, tip HL, pentru
instalatii sanitare” fabricate de firma HL Hutterer & Lechner G.m.b.H - Austria |
identificabile conform datelor din Dosarul Tehnic si la care fabricatia, punerea in opera si
performantele sunt cel putin la nivelul prezentat.

4.Anexe

e EXTRASE SEMNIFICATIVE DIN PROCESUL VERBAL NR. 523 DIN 19.02.2014 AL
SEDINTEI DE DELIBERARE AL GRUPEI SPECIALIZATE

In sedinta grupei specializate nr. 05 din cadrul PROCEMA-CERCETARE SRL
Bucuresti la care au patrticipat: prof. dr. ing. Vlad DUMITRESCU, ing. Claudia IONESCU,
ing. Gianni FLAMAROPOL, ing. Cristina GEORGESCU, ing. Gabriela CEPREANU si
ing. Marius Albescu, invitat din partea firmei HL Hutterer & Lechner GmbH - Austria,
s-au evidentiat urmatoarele aspecte:

» Dosarul este complet si la elaborarea lui au fost respectate instructiunile PAT
1/2004.

> Sifoanele, armaturile si accesoriile, tip HL pentru instalatii sanitare, fzoric= i
de firma HL Hutterer & Lechner GmbH - Austria, corespund celor 6
esentiale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare.

Constatand acestea, comisia interna de avizare a APROBAT prezentul agre
tehnic cu o valabilitate de 3 ani.

e Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. AT 003 - 05/295 - 2014 continand 40 de
pagini + 1 CD documentatie face parte integranta din prezentul agrement tehnic.

e Titulari de agrement tehnic
- WAVIN ROMANIA SRL

Str. Parintele Galeriu Nr.7, sect.2, Bucuresti
Tel : 021/ 3518378; Fax: 021/ 3528375

Raportorul Grupei Specializate 05
ing. Cristina GEORGESCU

v\_f;://
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Sifon pentru cadite dus

Receptor pentru teraséa cu gresie, hidroizolata
Model HL514/SN Model HL90.2
AERATOR CU MEMBRANA
Model HL 902 Model HL 902T

o Membrii grupei specializate:

4 —
Prof. Dr. Ing. Vlad DUM‘I%LSCU — Pregedinte 743]/7

'ng. Claudia IONESCU /]
Ing. Cristina GEORGESCU i »

Ing.Gianni FLAMAROPOL jg
L
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